
Alap kézikönyv
M1 Moduláris SCBA rendszer
Rendelési szám: D2018701-HU/02

MSA Europe GmbH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 Rapperswil-Jona  
Svájc

www.MSAsafety.com

1	 Biztonsági előírások
1.1	 Szabályos használat
Az MSA M1 – amelyre a továbbiakban készülékként/eszközként is hivatkozunk 
– túlnyomásos, környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA), 
amely a környezeti levegőtől függetlenül működik, és a tűzoltók által olyan 
légkörben használatos, amely azonnali veszélyt jelent az életre és az 
egészségre.
Tanúsított álarccal (teljesálarccal) együtt használva az eszköz védelmet nyújt 
a veszélyes anyagok és keverékek, káros biológiai anyagok belélegzése és 
oxigénhiány ellen.
A belélegezhető levegő az EN 12021 szabványnak megfelelően 
a sűrítettlevegős palackból nyomáscsökkentőn, a légzésvezérelt 
adagolószelepen és a teljesálarcon keresztül jut el a felhasználóhoz. A 
kilélegzett levegő közvetlenül a környező levegőbe jut.

VESZÉLY!
Ez a készülék pusztán légzésvédelmi készülék. Víz alatti merülésre nem 
alkalmas.

FIGYELMEZTETÉS!
Kizárólag gyakorlott személyek használhatják, akiknek megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek a készülék felvételével és általános 
használatával kapcsolatban. Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása 
súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

FIGYELMEZTETÉS!
A készülék használata előtt olvassa el alaposan a jelen használati 
utasítást. A készülék csak akkor működik rendeltetésének megfelelően, ha 
használata és karbantartása a gyártó utasításai szerint történik. Ellenkező 
esetben a készülék teljesítménye nem felel meg az elvárásoknak, és azok 
a személyek, akiknek a biztonsága függ tőle, súlyos sérülés vagy halál 
veszélyének lehetnek kitéve.
Használat előtt ellenőrizze a termék működőképességét. A terméket nem 
szabad használni, ha a működésellenőrzés eredménytelen volt, sérülés 
található a készüléken, nem történt szakszerű karbantartás/javítás, illetve ha 
nem eredeti MSA alkatrészt használt fel a javítás vagy a karbantartás során.

1.2	 Felelősséggel kapcsolatos tájékoztatás
Az MSA nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor a készüléket nem 
megfelelő módon vagy nem rendeltetésszerűen használják. A készülék 
kiválasztása és használata a kezelő személy kizárólagos felelőssége.
Az MSA által a termékkel kapcsolatban vállalt szavatosságok és garanciák 
érvényüket veszítik, ha a készüléket nem a kezelési utasítás szerint 
használják, szervizelik vagy tartják karban.

1.3	 Biztonsági és óvintézkedések
• 	A készülék az EN 137:2006 specifikációin felül a -40 °C és +60 °C közötti 

hőmérséklettartományra van jóváhagyva type 2 típusú készülékként 
(tűzoltáshoz való alkalmazás). Ha a légzéscsatlakozó tanúsítványán eltérő 
(alacsonyabb) hőmérséklettartomány szerepel, vegye azt figyelembe.

• 	A készülék potenciálisan robbanásveszélyes környezetben az 
M1 Moduláris SCBA rendszer kezelési utasításában szereplő besorolás 
szerint használható.

• 	Figyelembe kell venni a készülékkel együtt használt eszközök ATEX 
osztályozását is. A legalacsonyabb osztály adja a határértéket.

• 	Ha a készüléket robbanásveszélyes környezetben használja, viseljen 
statikusan ellenálló műanyagból készült ruházatot és lábbelit a statikusan 
ellenálló padlózat mellett. Robbanásveszélyes környezetben való 
használatkor közvetlen kapcsolatnak kell lennie az álarc fejen lévő pántja és 
a fej között. Ne fedje le a fejét (pl. tűzoltó kámzsa) a fejen lévő pánt alatt.

• 	A készülék használata közben viselt másfajta személyi védőfelszerelésekkel 
(PPE) (pl. ruházat és sisakok) való kompatibilitásról győződjön meg a 89/656/
EC irányelv szerint.

• 	Tilos a készüléket olyan környezetben használni, amely erős elektrosztatikus 
töltéseket generál robbanásveszélyes környezetben.

• 	Ne tegye ki a készüléket olyan anyagoknak, amelyek megtámadják vagy 
megtámadhatják a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék 
(SCBA) bármely részét, ami által az SCBA nem a tervezettnek és 
jóváhagyottnak megfelelően működik.

Kizárólag belélegezhető minőségű levegőt használjon az EN 12021 
szabvány és más országos előírások szerint.

2	 Leírás
A belélegzett levegő sűrítettlevegős palackból kerül a használóhoz a 
nyomáscsökkentőn, az EN 137:2006 szabvány szerinti légzésvezérelt 
adagolószelepen (LGDV) és az EN 136:1998 szabvány szerinti teljesálarcon 
keresztül (lásd a légzésvezérelt adagolószelep és a teljesálarc kezelési 
utasításait). A kilélegzett levegő közvetlenül a környező levegőbe jut.
Az M1 SCBA ATO-kódon keresztül konfigurálható a SingleLine, a 
klasszikus pneumatikus vagy a fix pneumatikus termékekkel (lásd az 
M1 Moduláris SCBA rendszer kezelési utasítását).
A következő áttekintés a SingleLine és a klasszikus konfiguráció összes 
lehetőségét mutatja:
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A SingleLine konfiguráció B Klasszikus konfiguráció
1 SingleLine és figyelmeztető 

jelzés
1 Elülső figyelmeztető jelzésű 

tömlő és középnyomású 
csatlakozó SingleLine csonkkal 
vagy figyelmeztető jelzés a 
nyomáscsökkentőben

2 Kaszkád levegőcsatlakozó** 2 Kaszkád levegőcsatlakozó (opció)*, **
3 Gyorstöltő 4 Mentőkötél*
4 Mentőkötél 5 Nyomáscsökkentő
5 Nyomáscsökkentő 5a/b SingleLine portok (középnyomású és 

nagynyomású)
5a/b SingleLine portok 

(középnyomású és 
nagynyomású)

5c/d Középnyomású portok (kizárólag)

5c/d Középnyomású portok 
(kizárólag)

6 Fő középnyomású tömlő*

7 Nagynyomású tömlő

* A kaszkád levegőcsatlakozós opció esetében a mentőkötelet el kell 
távolítani, ha a figyelmeztető jelzés használatban van

** A kaszkád alkalmazásokhoz használjon visszacsapószeleppel ellátott tömlőt

A megjelenített opciók tükrözése lehetséges. Maximum három középnyomású 
csatlakozó használata engedélyezett.
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1 Palackrögzítő heveder 6 Hordkeret

2 SingleLine 7 Fogantyú

3 Palackrögzítő csat 8 Csípőheveder

4 Vállpánt 9 Nyomáscsökkentő

5 Csonk  
(itt SingleLine SCOUT)

A hordkeret anatómiailag tervezett, a berendezés könnyű szállítása érdekében 
fogantyúkkal ellátott antisztatikus műanyag hátlapból áll. A nyomáscsökkentő 
a hordkeret alsó részében helyezkedik el. A hordkeret felső részén található 
a palack rögzítője a beépített tömlőrögzítővel. A vállpánt és a csípőheveder 
hossza változtatható.
A palack rögzítőjén egy vagy két sűrítettlevegős palack helyezhető el. 
A palackrögzítő heveder szabadon állítható, a sűrítettlevegős palack(ok) 
behelyezése után meg kell szorítani és a palackrögzítő csattal rögzíteni kell.
A sűrítettlevegős légzőkészülék moduláris elven épül fel. Ez lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó a sűrítettlevegős légzőkészüléket a rendelkezésre álló 
modulokból saját igényeinek megfelelően állítsa össze.
Az M1 környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) 
használható a G1 álarccal, az 3S és Ultra Elite teljesálarccal. A további 
információkért lásd a vonatkozó használati utasítást.
Az M1 környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) a 
következő légzésvezérelt adagolószelepekkel használható: M1-AE LGDV 
M45x3,  
M1-AS LGDV, M1-ESA LGDV, M1-AS-B LGDV. A további információkért lásd a 
légzésvezérelt adagolószelep használati utasítását.

3	 Használat
3.1	 Szemrevételezés
Átvételkor végezzen szemrevételezést.

FIGYELMEZTETÉS!
• 	Ha fennáll a veszélyes anyagoknak való kitettség kockázata, NE vizsgálja 

meg a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészüléket (SCBA), 
mielőtt eltávolítaná a szennyeződéseket, megtisztítaná és fertőtlenítené. 
Tartsa be az érvényes tisztítási eljárásokat, tisztítsa meg és fertőtlenítse 
a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészüléket (SCBA), majd 
vizsgálja meg.

• 	Ha a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) sérült, 
elromlott, vagy a Szemrevételezés részben szereplő feltételek bármelyike 
fennáll, vonja ki az SCBA-t a használatból, és továbbítsa az MSA 
szakképzett és hivatalos technikusának.

• 	Alkatrészek helyettesítése, módosítása, hozzáadása vagy kihagyása tilos. 
Csak pontosan az MSA által megadott cserealkatrészeket használja a 
konfigurációban. 
Ezen figyelmeztetések be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy 
halálhoz vezethet.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) esetében 
a Szemrevételezés részben szereplő feltételek bármelyike fennáll, ne 
használja tovább az SCBA-t. Gondoskodjon arról, hogy az MSA szakképzett 
és hivatalos technikusa megszüntesse a nem megfelelő körülményt, mielőtt 
a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) ismét 
használatba lesz véve.
Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez 
vagy halálhoz vezethet.

FIGYELMEZTETÉS!
Alkatrészek helyettesítése, módosítása, hozzáadása vagy kihagyása tilos. 
Csak pontosan az MSA által megadott cserealkatrészeket használja a 
konfigurációban.
Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez 
vagy halálhoz vezethet.

Összes alkatrész
1.	 Szemrevételezze az összes alkatrészt sérülés, szennyeződés, repedés, 

törmelék, szakadás, lyuk, ragadás, hő vagy vegyi anyag által okozott károk 
jelei vagy egyéb látható károsodás szempontjából.

2.	 Ellenőrizze a pántokat (vállpántok, húzópántok, csípőhevederek, 
derékhevederek, teljesálarc fejpántok) szakadás, vágás, kopás, horzsolás, 
hiányzó rögzítőcsat vagy pántok szempontjából.

3.	 Végezze el az összes alkatrész-specifikus ellenőrzést az alábbiak szerint.
Palack
1.	 Ellenőrizze az ellenőrzés dátumát a palack nyakán vagy a palack címkéjén 

található engedély matricáján.
a.	Tartsa be az ellenőrzési intervallumra vonatkozó nemzeti előírásokat.

Gondoskodjon arról, hogy a használatban lévő palack az MSA M1 környezettől 
független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) rendszer részeként 
engedélyezve legyen, és teljesítsen minden működéssel kapcsolatos 
követelményt a palack kézikönyve és a vonatkozó nemzeti szabályozások 
szerint.

3.2	 Működési teszt

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) nem 
üzemel megfelelően az összes működési teszten, vonja ki az SCBA-t 
a használatból. Gondoskodjon arról, hogy az MSA szakképzett és 
hivatalos technikusa megszüntesse a nem megfelelő körülményt, mielőtt 
a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) ismét 
használatba lesz véve. Ezen figyelmeztetés be nem tartása súlyos személyi 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Ha a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) sikeresen 
átment a szemrevételezésen, végezze el a működési teszteket.
Ha a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) bármely 
alkatrésze nem felel meg a működési teszten, ne használja az SCBA-t, és 
juttassa vissza a készüléket egy hivatalos szerviztechnikusnak.
MEGJEGYZÉS: A működési teszteket megtöltött palackkal végezze. A tesztek 
megkezdése előtt ellenőrizze a palack szelepén lévő nyomásmérőt annak 
ellenőrzésére, hogy a palack tele van.
A nyomáscsökkentő tömítettségi ellenőrzése
1.	 Csatlakoztassa a sűrítettlevegős palackot.
2.	 Nyissa ki a palackszelepet és ellenőrizze a működési nyomást a kombinált 

nyomásmérőn. 
A nyomás értéke minimum 270 bar legyen a 300 bar nyomású palack 
esetében.

3.	 Zárja el a palack szelepét. 
60 másodperc után a nyomásesés a nyomásmérőn nem haladhatja meg a 
10 bar-t.

4.	 A figyelmeztető eszköz ellenőrzése:
a.	Csatlakoztassa a légzésvezérelt adagolószelepet.
b.	Helyezze nyomás alá a rendszert a palack szelepének nyitásával.
c.	Zárja el a palack szelepét.
d.	Figyelje a nyomásmérőt.
e.	Kapcsolja be a légzésvezérelt adagolószelep öblítő üzemmódját, 

nyomásmentesítve a készüléket. 
A figyelmeztető eszköz 55 bar ± 5 bar nyomás esetén jelez a 300 bar 
nyomású rendszer esetében.

FIGYELMEZTETÉS!
• 	Mielőtt veszélyes helyre lép, vegye fel a készüléket.
• 	Veszélyes helyre való belépés előtt ellenőrizze az M1 elektronikus 

készülékeket mechanikai sérülés szempontjából.
• 	Ha a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) nem 

a jelen részben leírtaknak megfelelően működik, az SCBA-t ki kell vonni 
a használatból, továbbá használat előtt az MSA szakképzett és hivatalos 
technikusának ellenőriznie és javítania kell azt.

• 	Előfordulhat, hogy a teljesálarc tömítettsége nem megfelelő, ha szakállat, 
barkót visel, vagy hasonló fizikai jellemzőkkel bír. A nem megfelelő 
arcszőrzet miatt szennyeződések kerülhetnek a teljesálarcba, csökkentve 
vagy megszüntetve ezáltal a légzésvédelmet. Ha ilyen körülmény áll fenn, 
ne használja ezt a készüléket.

• 	A teljesálarc tömítését minden használat előtt ellenőrizze.
• 	A belső álarcot szerelje be a teljesálarcba.
• 	A megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében szemüveget viselő 

személynek szemüvegkészletet kell viselnie, mivel normál szemüveg nem 
viselhető a teljesálarc alatt.

• 	A teljesálarcot csak biztonságos, nem veszélyes, nem mérgező 
környezetben vegye le.

• 	A használók viseljenek megfelelő védőruhát, és tegyenek 
óvintézkedéseket azért, hogy a készülék ne legyen kitéve esetlegesen 
káros légkörnek. 
Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez 
vagy halálhoz vezethet.

3.3	 Előkészítés
Használat előtt a készüléknek át kell mennie az összes szemrevételezéses és 
működési teszten (lásd az előző fejezeteket).
1.	 Ellenőrizze, hogy a palack teljesen nyomás alatt van-e.
2.	 Ellenőrizze a palack csatlakozását:
Menetes csatlakozó:
• Ellenőrizze, hogy a kézikerék kézzel jól meg van-e húzva (szerszám nélkül).
alphaCLICK 2 (gyorscsatlakozó):
• Ellenőrizze a biztonságos csatlakozást a gyorscsatlakozó meghúzásával.
3.	 Húzza meg a palack pántját, hogy meggyőződjön a palackpánt biztonságos 

csatlakozásáról.
4.	 Teljesen hosszabbítsa meg a vállpántokat és a csípőhevedert.
5.	 Állítsa be a csípőheveder magasságát (ha van magasságállító):

a.	Húzza meg a hordkereten lévő kart, majd tolja fel vagy le a szükséges 
beállítástól függően.

b.	Engedje ki a fület, majd húzza fel vagy le, amíg a csípőheveder nem 
rögzül.
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3.4	 �A környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék 
(SCBA) felvétele

1.	 2.	

3.	 4.	

5.	 6.	
1.	 Csúsztassa át a jobb karját a jobb vállpánton. 

Csúsztassa át a bal karját a bal vállpánton.
a.	Ellenőrizze a vállpántok megfelelő irányát.

2.	 Hajoljon kissé előre; a tartó a hátoldalán támaszkodik.  
Húzza le a vállpántokat a környezettől független sűrítettlevegős 
légzőkészülék (SCBA) előzetes meghúzásához.

3.	 Rögzítse a csípőhevedert, és húzza előre a derékpánt húzófüleit a 
megfelelő illeszkedéshez (eXXtreme és Advanced heveder). Alap heveder 
esetén a megszorításhoz húzza oldalra a derékpánt húzófüleit.
a.	A környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) 

tömegének nagy része a csípőre terhelődjön.
4.	 Álljon egyenesen. Húzza le a vállpánt húzófüleit a pántok meghúzásához. 

Szükség esetén állítsa be a csípőhevedert. 
Rögzítse a mellpántot (ha használja).

5.	 Fogja meg a légzésvezérelt adagolószelepet, és nyomja meg az 
oldalsó gombokat a légzésvezérelt adagolószelep LGDV-rögzítőből való 
kiengedéséhez.

6.	 A légzésvezérelt adagolószelep legyen kikapcsolva a palackszelep(ek) 
kinyitása előtt.

7.	 Nyúljon hátra és nyissa ki teljesen a palackszelepe(ke)t.

3.5	 Használat közben
Időszakonként ellenőrizze a nyomást a mellkasra szerelt nyomásjelzővel 
használat közben. Ha a nyomásjelzőn lévő tű eléri a piros zónát a műszeren, 
az elsődleges alacsony nyomásra figyelmeztető eszköz riaszt.
Az elsődleges alacsony nyomásra figyelmeztető eszköz jelzi, amikor a palack 
nyomása ezen körülbelüli értékek alá esik:
• 	55 bar +/- 5 bar a 300 bar nyomású rendszer esetében
Azonnal menjen friss levegőre, ha:
• 	A környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) szabadon 

áramlik (belégzés nélkül levegőt szolgáltat).
• 	Az alacsony nyomásra figyelmeztető eszköz megszólal.
• 	Amikor a nyomásra figyelmeztető eszköz a palack nyomásának 35%-át 

mutatja, azonnal menjen friss levegőre.
• 	Ha a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) 

levegőáramlása csökkent: Azonnal nyomja folyamatosan a tisztítót. Azonnal 
menjen friss levegőre.

3.6	 Használat után

1.	 2.	

3.	 4.	

5.	 6.	
1.	 Zárja el teljesen a palackszelepe(ke)t.
2.	 Nyomja meg a tisztító gombot a rendszernyomás kiengedésére.
3.	 Ha nem használja, tárolja a légzésvezérelt adagolószelepet az  

LGDV-tartóban.
4.	 A tartó és a heveder levételéhez nyomja meg a csípőheveder rögzítőcsatján 

lévő mindkét gombot.
5.	 Csatlakoztassa le a mellpánt rögzítőcsatját a két gomb egyszerre való 

megnyomásával (ha használja). 
A vállpántok meglazításához emelje fel a húzófüleket, majd nyomja ki 
azokat a testétől elfelé tartva.

6.	 Először csúsztassa ki a bal kart a vállpántból, majd vegye ki azt a 
hevederből.

3.7	 A palack rögzítése és eltávolítása
A palack(ok) eltávolítása
1.	 Fektesse a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) 

hordkeretét vízszintesen úgy, hogy a palack(ok) felfelé nézzenek.
2.	 A palack cseréje előtt gondoskodjon arról, hogy ne legyen nyomás a 

rendszerben.
a.	Zárja el a palackszelepe(ke)t.
b.	Nyomja meg a légzésvezérelt adagolószelep tisztító gombját, amíg nem 

távozik levegő.
3.	 Húzza fel a palackrögzítő hevederen levő palackrögzítő csatot, és így 

lazítsa ki a hevedert.
4.	 Vegye le a palack(oka)t:
Menetes csatlakozó:
• 	Csavarozza ki a kézikereket a palackszelep szerkezetből és/vagy a 

T-elágazóból.

alphaCLICK 2 csatlakozó:
• 	Forgassa a kézikereket a csatlakozó oldalán először az óramutató 

járásával egyező irányba, majd az ütközés elérésekor nyomja lefelé a 
nyomáscsökkentő irányába.

• 	A palack-adapter leválik az alphaCLICK 2 csatlakozóról.

Ha ugyanolyan átmérőjűre cseréli a sűrítettlevegős palackot, csak a 
palackrögzítő csat nyitására van szükség.

5.	 Emelje meg és húzza ki a hevederből a palacko(ka)t a szelepnél fogva.
6.	 Zárja el a védősapkával felszerelt nagynyomású csatlakozó 

palackszelepe(ke)t (alphaCLICK 2 esetén nem szükséges).
Egy palack csatlakoztatása
1.	 Fektesse a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) 

hordkeretét vízszintesen úgy, hogy a palack felfelé nézzen.
2.	 Csúsztassa a teljesen feltöltött palackot a tartóba.
3.	 Szüntesse meg a feszességet a palackrögzítő hevederen lévő csat 

kioldásával, és lazítsa ki a hevedert (ha szükséges).
4.	 Tolja át a sűrítettlevegős palackot a heveder alatt a szeleppel a 

nyomáscsökkentő felé úgy, hogy a palacktartón feküdjön.
Menetes csatlakozó:
• 	Csatlakoztassa a palack szelepét a nyomáscsökkentőre, szükség esetén 

állítsa a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészüléket (SCBA) a 
szeleppel felfelé függőleges helyzetbe.

alphaCLICK 2 csatlakozó:
• 	Igazítsa a sűrítettlevegős palackot és az alphaCLICK 2-t a csatlakozóhoz 

tengelyirányban, és helyezze fel az alphaCLICK 2 csatlakozót.
• 	Enyhén összenyomva zárja a csatlakozót.

FIGYELEM!
Soha ne nyomja össze nagy erővel a csatlakozó rendszert.

5.	 A szabad végénél fogva szorítsa meg a palack hevederét.
6.	 Ellenőrizze a sűrítettlevegős palack helyzetét, szükség esetén szorítsa meg 

újra a hevedert.

MEGJEGYZÉS
Sérülés történhet, ha túlzott erőkifejtést gyakorol a palackrögzítő csat 
zárásakor, és a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) 
esetleg nem áll készen a használatra.
• Ne húzza túl a palackhevedert.

7.	 Nyomja le a palackrögzítő csatot, amíg be nem akad. 
Ha a pánt nyomása túl nagy a palackrögzítő csat nyomásakor, állítsa be 
újra a heveder hosszát a palackrögzítő csatnál. Ha a pánt feszessége túl 
kicsi, állítsa be újra a heveder hosszát a palackrögzítő csatnál.

8.	 Rögzítse a palack pántjának végét a kis rögzítőcsat mozgatásával.
9.	 Röviden nyissa meg a palack szelepét a levegő szivárgásának 

ellenőrzésére, szükség esetén húzza meg a csatlakozást.
10.	A palack rögzítettségének ellenőrzésére helyezze egyik kezét a 

hordkeretre, és húzza meg a palackszelepet a másik kezével. Húzza a 
palackot lefelé és a tartótól elfelé. Gondoskodjon arról, hogy a pánt stabilan 
tartsa a palackot a tartóban.

MEGJEGYZÉS: Ha a palack laza, ellenőrizze, hogy a nyelv belemegy-e 
a pánt megfelelő lyukába. Ellenőrizze, hogy a nyelv teljesen meg van-e 
húzva. A környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) nem 
használható, ha a palack nincs stabilan a tartóba rögzítve.
11.	Illessze a kézikereket a palackszelephez.
Menetes csatlakozó:
• 	A menetes kézikerék szerelése előtt ellenőrizze, hogy a kézikerék 

csatlakozójának belsejében lévő O-gyűrű jelen van-e, tiszta és ép-e. Ha 
az O-gyűrű sérült, a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék 
(SCBA) használata előtt cserélje ki.

• 	Csavarozza a kézikereket a palack meneteibe. A kézikereket kézzel jól húzza 
meg (szerszám nélkül).

alphaCLICK 2 csatlakozó:
• 	Szerelés előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó belső és külső menete tiszta és 

ép-e. Ellenőrizze a palack adapterén lévő szelep tömítettségét (nyomaték 
20-30 Nm).

• 	Szükség esetén csavarja az alphaCLICK 2 palack-adaptert 20-30 Nm 
nyomatékkal a palack szelepbe.

• 	Nyomja az alphaCLICK 2 csatlakozót a palackszelep adapterébe, amíg 
a helyére nem pattan. A kézi fogantyú az óramutató járásával ellentétes 
irányban kb. 45°-kal gyorsan forog, ami jelzi, hogy a szelep csatlakoztatva 
van a nyomásszabályozóhoz.

• 	Fogja meg határozottan és húzza meg a kézikereket – így ellenőrzi, hogy a 
kézikerék teljesen csatlakoztatva van.

Két palack csatlakoztatása

FIGYELEM!
Soha ne nyomja össze nagy erővel a csatlakozó rendszert.

1.	 Szüntesse meg a feszességet a palackrögzítő hevederen lévő csat 
kioldásával, és lazítsa ki a hevedert (ha szükséges).

2.	 Toljon át egy sűrítettlevegős palackot a palackpánt alatt a palackszeleppel a 
T-elágazó felé úgy, hogy az egyik külső tartón feküdjön.

3.	 Csavarja fel a palack szelepét a T-elágazóra.
4.	 Tolja át a másik sűrítettlevegős palackot a palackpánt alatt a szeleppel a 

T-elágazó felé úgy, hogy a külső tartókon feküdjön.
5.	 Csavarja fel a második palack szelepét a T-elágazóra.
• 	A menetes kézikerekek szerelése előtt ellenőrizze, hogy a nyomáscsökkentőn 

és a T-elágazón lévő kézikerék csatlakozójának belsejében lévő O-gyűrűk 
jelen vannak-e, tiszták és épek-e. Ha az O-gyűrűk sérültek, a környezettől 
független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) használata előtt cserélje ki 
azokat.

• 	Csavarozza a kézikereket a palack meneteibe és a T-elágazóba. A 
kézikereket jól húzza meg kézzel (szerszám nélkül).

6.	 Illessze a sűrítettlevegős palackokat a T-elágazóhoz, és szükség esetén 
húzza meg újra a kézikerekeket.

7.	 A szabad végénél fogva szorítsa meg a palack hevederét.
8.	 Ellenőrizze a sűrítettlevegős palack helyzetét, szükség esetén szorítsa meg 

újra a hevedert.
9.	 Nyomja le a palackrögzítő csatot, amíg be nem akad. 

Ha a pánt nyomása túl nagy a palackrögzítő csat nyomásakor, állítsa be 
újra a heveder hosszát a palackrögzítő csatnál. Ha a pánt feszessége túl 
kicsi, állítsa be újra a heveder hosszát a palackrögzítő csatnál.

10.	Rögzítse a palack pántjának végét a kis rögzítőcsat mozgatásával.
11.	Röviden nyissa meg a palackok szelepeit a levegő szivárgásának 

ellenőrzésére, szükség esetén húzza meg a csatlakozásokat.
12.	A palackok rögzítettségének ellenőrzésére helyezze egyik kezét a 

hordkeretre, és húzza meg a palackszelepeket a másik kezével. Húzza a 
palackokat és a szelepeket lefelé és a tartótól elfelé. Gondoskodjon arról, 
hogy a pánt stabilan tartsa a palackokat a tartóban.

MEGJEGYZÉS: Ha a palackok lazák, ellenőrizze, hogy a nyelv belemegy-e 
a pánt megfelelő lyukába. Ellenőrizze, hogy a nyelv teljesen meg van-e 
húzva. A környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) nem 
használható, ha a palackok nincsenek stabilan a tartóba rögzítve.

4	 �A környezettől független sűrítettlevegős 
légzőkészülék (SCBA) karbantartása és 
ápolása

4.1	 Karbantartási gyakoriság

Alkatrész Elvégzendő 
tevékenység

Hasz-
nálat 
előtt

Hasz-
nálat 
után

Évente 120 
havonta*

M1

Tisztítás X X
Szemrevé-
telezéses, 
működés- és 
tömítettség-
vizsgálat

X X X

Nagyjavítás

X
vagy 600 
óra aktív 
használat 

után**

alphaCLICK 2 
csatlakozó

Tisztítás X
Kenés X***
Felhasználói 
ellenőrzés X

* Tartsa be az érvényes nemzeti szabályozásokat (pl. GFPA a német 
tűzvédelmi szövetség 0840. sz. irányelve, 2. melléklet).

** Az MSA a gyakran használt környezettől független sűrítettlevegős 
légzőkészülék (SCBA) esetén kb. 600 óra után teljes nagyjavítást javasol.
Ez pl. 1200 alkalmazást jelent egyenként 30 perces időtartammal.

*** Kenje meg az alphaCLICK 2 csatlakozóját legalább 500 csatlakozási 
ciklusonként.
Lásd „Az alphaCLICK 2 nagynyomású csatlakozó karbantartása”.

5	 Tárolás
FIGYELMEZTETÉS!

NE ejtse le a palackot vagy ütköztesse a szelep gombját. A nem rögzített 
palack saját nyomása alatt repülő tárgyak veszélyének lehet kitéve, ha a 
szelep akár csak kis mértékben nyitott. A helytelen használat súlyos sérülést 
vagy halált okozhat.

• 	Ne tárolja az SCBA-t vagy a csere palackokat olyan területen vagy terület 
közelében, ahol az SCBA olyan anyagoknak és környezeti feltételeknek 
lehet kitéve, amelyek megtámadják vagy megtámadhatják az SCBA 
bármely részét, és emiatt az SCBA teljesítménye eltér a tervezettől vagy 
engedélyezettől.

• 	A környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) ülésen való 
tárolása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e interferencia az SCBA és az ülés 
között. Gondoskodjon arról, hogy a környezettől független sűrítettlevegős 
légzőkészülék (SCBA) és a palack könnyen, az alkatrészek sérülése nélkül 
eltávolítható legyen.

• 	Ne tárolja a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészüléket (SCBA) 
hosszabb ideig úgy, hogy az akkumulátorok benne vannak az elektronikus 
komponensekben (ha vannak), ha a környezettől független sűrítettlevegős 
légzőkészülék (SCBA) nincs szervizelve. Ha a környezettől független 
sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) szervizben van, gondoskodjon arról, 
hogy az elektronikus alkatrészekben (ha vannak) lévő akkumulátorok 
megfelelően fel legyenek töltve.

• 	Ne tárolja a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészüléket (SCBA) 
üres vagy részben megtöltött palackkal. Mindig szereljen be telitöltött 
palackot, hogy a környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) 
használatra készen álljon.

• 	A teljes környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) legyen 
tiszta és száraz.

• 	A környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) hevedere és a 
teljesálarc fejpántjának beállító szíjai teljesen legyenek kiengedve. Helyezze 
a teljes környezettől független sűrítettlevegős légzőkészüléket (SCBA) a 
tárolóba vagy a megfelelő tárolóhelyre, hogy sürgősség esetén könnyen 
elérhető legyen.

• 	A környezettől független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) hosszabb 
tárolása esetén vegye ki az akkumulátorokat az összes elektronikus 
alkatrészből (ha van) és a burkolatból, hogy megakadályozza az akkumulátor 
korrózióját. Tárolja az egységeket hűvös, száraz helyen.

6	 Tanúsítás
6.1	 A teljes készülék

Jóváhagyások A sűrítettlevegős légzőkészülék megfelel az (EU) 2016/425 
szabályozásnak és a 2014/34/EU irányelvnek. Ez egy 
környezettől független, nyitott körű sűrítettlevegős 
légzőkészülék, amely megfelel az EN 137:2006, type 
2 szabványnak, a -40 °C és +60 °C közötti bővített 
hőmérséklettartományra.
Az elektronikus alkatrészek működését nem értékelték az 
(EU) 2016/425 szabályozás szerinti tanúsításhoz, mivel 
az MSA M1 által nyújtott légzésvédelem akár az összes 
elektronikus alkatrész teljes meghibásodása esetén is 
változatlan.
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6.2	 Jelölés
ATEX jelölés esetén a potenciálisan robbanásveszélyes légkörben való 
használathoz olvassa el az M1 Moduláris SCBA rendszer kezelési utasítását.
A CBRN alkalmazás és alkatrész kiválasztás az M1 Moduláris környezettől 
független sűrítettlevegős légzőkészülék (SCBA) rendszer használati 
utasításában található.
Teljesálarc: lásd a teljesálarc és az álarc/sisak kombináció kezelési utasítását. 
Figyelembe kell venni a készülékkel együtt használt eszközök ATEX 
osztályozását is. A legalacsonyabb osztály adja a határértéket.

7	 Rendelési információk
Ehhez a termékhez a rendelésszámokat ATO (Assemble To Order) kóddal 
helyettesítettük. Lásd az M1 Moduláris SCBA rendszer kezelési utasítását.

Kézi Cikkszám

Kezelési utasítás Moduláris M1 SCBA rendszer 10195758

Kezelési utasítás M1 légzésvezérelt adagolószelep 10190261

Kezelési utasítás G1 álarc 10161150

Kezelési utasítás alphaBELT 10156929

Kezelési utasítás SingleLine SCOUT 10186539

3S és Ultra Elite teljesálarcok kezelési utasítása 10126346

Tisztítási és fertőtlenítési útmutató M1 Moduláris 
SCBA rendszer

10203757

Lásd MSAsafety.com.


